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Parque El Recreo  |  Cuenca


Parque El Recreo  |  Cuenca


Por casi 3 décadas hemos producido 
industrialmente infinidad de modelos 
de adoquines, bordillos y canaletas. 
Con ellas se construyen las más diversas 
superficies para tráfico peatonal y 
vehicular. 


Nuestros productos de alta calidad, 
son elaborados para la construcción de 
hermosos ambientes, garantizando su 
durabilidad y resistencia. 


Estamos presentes en los principales 
proyectos de Regeneración Urbana del 
Ecuador. 


Nuestros adoquines cumplen con las 
características técnicas que respetan la 
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 
3040 - 2016. Así aseguramos brindar 
la mejor calidad a nuestros clientes.


La calidad de la materia prima, la 
tecnología, la precisión de nuestros 
equipos y la estricta observancia del 
proceso de fabricación, nos permite 
garantizar la excelencia en nuestros 
adoquines, bordillos y prefabricados, 
que, una vez producidos se almacenan 
adecuadamente para ser despachados y 
entregados a los constructores, quienes 
podrán dar forma y vida a los hermosos 
pisos que se diseñan a partir de nuestros 
productos.







6 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


Se coloca en forma aleatoria evitando la 
formación de líneas verticales continuas.
Es recomendable el uso de cenefa.


CLÁSICO l 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Está compuesto por tres piezas de distinto tamaño. Los vértices de las superficies vistas son 
redondeados. Puede ser instalado formando círculos concéntricos.


Es adecuado para tráfico vehicular ligero y peatonal con o sin acceso ocasional de vehículos 
livianos, accesos a domicilios, calles residenciales o comerciales secundarias, ciclovías, senderos, 
patios. El adoquín Clásico l se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Se utilizan las piezas más pequeñas para 
el inicio de la circunferencia y después se 
va alternando aleatoriamente, tratando 
de evitar líneas continuas.
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ÍNDICE


Urbanización Casa de Campo  |  Tumbaco


CLÁSICO l 6 cm.







8 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


CLÁSICO lll cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Compuesto por tres piezas de distinto tamaño en proporción, su forma trapezoidal le confiere al 
pavimento un grado de rusticidad, que combina plenamente con la elegancia de una superficie 
lisa y plana. Este adoquín puede ser instalado formando círculos.


Es adecuado para tráfico peatonal y  vehicular comercial ligero, tales como pavimentos peatonales 
con acceso ocasional de vehículos, accesos domiciliares, calles residenciales y comerciales 
secundarias, ciclovías, estacionamientos de vehículos ligeros. 


Por cada m2 se intercambia 
una pieza grande por la 
combinación de dos piezas: 
mediana y pequeña. Es 
recomendable el uso de cenefa.


Se coloca en forma aleatoria 
evitando la formación de líneas 
verticales continuas.
Es recomendable el uso de 
cenefa.


Se utilizan las piezas más 
pequeñas para el inicio 
de la circunferencia y 
después se va alternando 
aleatoriamente, tratando 
de evitar líneas continuas.







9Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


CLÁSICO lll 6 cm.


Urbanización La Pradera  |  Puembo
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10 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


COLONIAL 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El Colonial 6 cm. combina octógonos con cuadrados, formando tramas que pueden ser instaladas 
en hiladas o en espina de pescado.


Es adecuado para tráfico peatonal y vehicular ligero. Se recomienda utilizarlo en parques, 
senderos, aceras, paseos escénicos, patios residenciales; como también en pavimentos peatonales 
con acceso ocasional de vehículos, accesos domiciliares, ciclovías, estacionamientos de vehículos 
ligeros. Disponemos también para tráfico pesado en espesor de 8 cm.







11Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


COLONIAL 6 cm.


Malecón 2000  |  Guayaquil
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12 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


CONJUNTO TOLEDO 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El conjunto de adoquines Toledo está compuesto por tres piezas; dos cuadrados y un rectángulo. 
Cada pieza se fabrica en su propio molde, lo que permite diseñar patrones de instalación al 
gusto del cliente, quien incluso puede escoger un patrón con dos de los tres tipos de adoquín y, 
naturalmente, con uno cualquiera de ellos.


Adecuado para pavimentos destinados al tráfico peatonal y vehicular ligero. Se recomienda 
utilizarlo en parques, senderos, aceras, patios residenciales; como también en pavimentos 
peatonales con acceso ocasional de vehículos, entradas domiciliares, ciclovías, etc.


Colocación ideal para evitar desplazamiento.







13Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


CONJUNTO TOLEDO 6 cm.


Showroom Aquarela  |  Cumbayá
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14 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 6 cm.


CONJUNTO ESPAÑOL 6 cm. 
TEXTURA LISA Y TEXTURA RIBERA


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


TEXTURA RIBERA


TEXTURA LISA


Este conjunto está compuesto por tres piezas; dos cuadrados y un rectángulo. Cada pieza se 
fabrica en su propio molde. Este diseño se puede fabricar con textura lisa o textura ribera, rugosa.


Es adecuado para pavimentos destinados al tráfico peatonal. Se recomienda utilizarlo en parques, 
senderos, aceras, ciclovías, plazas, etc.


Colocación ideal para evitar desplazamiento.







15Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


CONJUNTO ESPÑOL 6 cm.


 Residencia privada  | Quito
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16 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL 15x15 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Español 15x15 6 cm. se instala en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Su 
diseño es muy atractivo, en especial cuando se combina colores en patrones definidos o sin ellos. 
Se lo puede combinar con el Español 15x30 y 30x30 cm.


El adoquín Español 15x15 se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


TEXTURA RIBERALISO







17Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL 15x15 6 cm.


 Jardín Japonés, Jardín Botánico  |  Quito
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18 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL 20x20 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Español 20x20 6 cm. se instala en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Su 
diseño es muy atractivo, en especial cuando se combina colores en patrones definidos o sin ellos.


Este adoquín es apropiado para ser instalado en pavimentos peatonales tales como parques, 
senderos, patios residenciales, aceras, ciclovías. Disponemos también en espesor de 8 cm.







19Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL 20x20 6 cm.


Complejo Intercultural y Deportivo Mushuc Runa  |  Ambato
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20 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL 30x30 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Español 30x30 6 cm. se instala en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Su 
diseño es muy atractivo, en especial cuando se combina colores en patrones definidos o sin ellos. 
Se lo puede combinar con nuestro Español 15x30 y 15x15 cm.


El Español 30x30 se produce en la gama completa de colores Hormipisos. Es adecuado para 
tráfico peatonal. Se recomienda utilizarlo en parques, senderos, aceras, patios residenciales, 
ciclovías. Disponemos también en espesor de 8 cm.


LISO TEXTURA RIBERA







21Hormipisos - Adoquines 6 cm.
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ÍNDICE


ESPAÑOL 30x30 6 cm.


Ciudad del Conocimiento |  Yachay







22 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL PODOTÁCTIL 30x30 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


Este adoquín es apropiado para instalarse exclusivamente en pavimentos peatonales, no sujetos a 
tráfico vehicular. Su diseño es ideal para incorporar a los pavimentos, en calidad de indicadores 
táctiles de encaminamiento.


Se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Regeneración de aceras  |  Manta


LÍNEAS CUENCA SEGURIDAD







23Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


ESPAÑOL PODOTÁCTIL 30x30 6 cm.


Universidad de Cuenca - Campus Balzay |  Cuenca
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24 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS ll 10x10  6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


La geometría de su superficie permite instalarlo en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Hay 
que tomar precauciones al usarlo en pavimentos sujetos a esfuerzos horizontales importantes. Este 
adoquín puede ser instalado formando círculos.


Este tipo de adoquín se recomienda usarlo en pavimentos peatonales con acceso ocasional de 
vehículos; entradas domiciliares, ciclo vías, parques, patios residenciales. Disponemos también en 
espesor de 8 cm.







25Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS 10x10 6 cm.


Estación de tren  |  Durán
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26 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


La superficie del adoquín Holandés 10x20 cm. es rectangular. Se trata de un diseño muy común 
desde el inicio de la industria del adoquín. La geometría de su superficie permite instalarlo en 
hiladas, simples, trabadas, en espina de pescado, tipo parqué y otras formas más.


Es adecuado para tráfico peatonal y vehicular liviano. Se lo recomienda para zonas residenciales 
o comerciales con tráfico ligero, tales como vías peatonales con acceso ocasional de vehículos, 
ciclo vías y estacionamientos de vehículos livianos. También se lo recomienda usar como cenefa. 
Disponemos también en espesor de 8, 10 y 12 cm.







27Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS 6 cm.


Plaza Eloy Alfaro  |  Riobamba
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28 Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS RÚSTICO 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


La superficie del adoquín Holandés 10x20 cm. Rústico es rectangular. La geometría de su superficie 
permite instalarlo en hiladas simples o trabadas, en espina de pescado, tipo parqué, baldosa y 
otras formas más. La rugosidad de su superficie le confiere un aspecto rústico, muy decorativo.


Es un adoquín adecuado para tráfico peatonal. No recomendamos usarlo en pavimentos 
vehiculares pesados, porque las aristas de la superficie vista son vivas, por lo tanto, susceptibles 
de despostillarse con facilidad.







29Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


HOLANDÉS RÚSTICO 6 cm.


Parque El Navegante  |  Cuenca
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30 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 6 cm.


PARÍS ll RÍO 6 cm.


COLOCACIÓN:


El adoquín Paris ll 6 cm. es apropiado para ser instalado en pavimentos peatonales tales como 
parques, senderos, patios residenciales, plazas, aceras, ciclo vías.


Puede ser instalado de dos formas como se expresa a continuación. Se produce en la gama 
completa de colores Hormipisos. Disponemos también para tráfico pesado en espesor de 8 cm.







31Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


PARÍS ll RÍO 6 cm.


Urbanización Privada  |  Cuenca
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32 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 6 cm.


SIENA 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Nuestro adoquín Siena 6 cm. es uno de los más nuevos en nuestra familia de productos. Es un 
diseño único y exclusivo de Hormipisos. Se trata de una sola pieza en forma de “L” que en su 
superficie se forman tres figuras; un cuadrado y dos rectángulos. Permite una traba mucho más 
resistente gracias al diseño de sus separadores.


Es recomendable para uso peatonal y también para tráfico vehicular ligero como patios, 
parqueaderos residenciales y de uso comercial ligero.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.







33Hormipisos - Adoquines 6 cm.


ÍNDICE


SIENA 6 cm.
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34 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 7 cm.


Urbanización Sequoia  |  Puembo


PIEZAS DE DIFERENTES 
DIMENSIONES


APPIA 7 cm.


COLOCACIÓN:


El adoquín Appia contiene varias piezas orgánicas de diferentes dimensiones. Es adecuado para 
tráfico vehicular liviano y peatonal. Se recomienda utilizarlo en parques, senderos, aceras, patios 
residenciales, parqueos domiciliarios. El adoquín Appia se produce en la gama completa de 
colores Hormipisos.







35Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 7 cm.


APPIA 7 cm.


 Urbanización privada  |  Yunguilla
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36 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 7 cm.


HOLANDÉS 7 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Nuestro Holandés 7 cm. es un diseño muy moderno y diferente. Su superficie es rectangular lo 
cual se puede instalar en hiladas trabadas como espina de pescado (90 grados), 45 grados y 
tipo parqué.


Es ideal para tráfico peatonal de alto flujo como aceras, plazas, parques, patios, ciclovías, etc. 







37Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 7 cm.


HOLANDÉS 7 cm.


Regeneración de aceras - Parque Botánico  |  Cuenca
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38 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines Interlock 6 cm.


HOLANDÉS INTERLOCK 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Holandés Interlock está compuesto por una pieza con una superficie vista de forma 
rectangular con trabas en sus cuatro costados que mejoran la sujeción entre adoquines. Al 
instalarlo en hiladas o en forma de espina de pescado, se forma una malla trabada en todas las 
direcciones.


Adecuado para tráfico peatonal y vehicular residencial ligero. Se recomienda utilizarlo en parques, 
senderos, aceras, patios y calles residenciales, entradas domiciliares, ciclo vías, estacionamientos 
de vehículos livianos.
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ÍNDICE


HOLANDÉS INTERLOCK 6 cm.


Conjunto Diamond Village  |  Cumbayá
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40 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines Interlock 6 cm.


SIMÉTRICO INTERLOCK 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Simétrico Interlock está compuesto por una pieza en forma de “L” con acanaladuras 
en las paredes laterales para mejorar la traba entre adoquines. En la superficie se distinguen 
tres figuras en forma de estrella de cuatro puntas, que aparentan una malla trabada en todas las 
direcciones.
Adecuado para tráfico peatonal y vehicular residencial y comercial ligero. Se recomienda utilizarlo 
en parques, senderos, aceras, patios residenciales; como también en pavimentos peatonales con 
acceso ocasional de vehículos, entradas domiciliares, ciclo vías, estacionamientos de vehículos 
livianos.







41


ÍNDICE


SIMÉTRICO INTERLOCK 6 cm.


Supermaxi C.C. Las Américas  |  Cuenca


Hormipisos - Adoquines Interlock 6 cm.
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42 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines Interlock 6 cm.


ESPAÑOL 20x20 INTERLOCK 6 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Español Interlock 20x20 6 cm. está compuesto por una pieza con superficie cuadrada 
con doble traba en cada uno de sus cuatro costados, que mejoran el agarre entre adoquines. Al 
instalarlo formando tablero de ajedrez o en hiladas unidas, se forma una malla trabada en todas 
las direcciones.
Adecuado para tráfico peatonal. Se recomienda utilizarlo en parqués, senderos, aceras, patios 
residenciales; como también en pavimentos peatonales con acceso ocasional de vehículos, ciclo 
vías, plazas.







43


ÍNDICE


ESPAÑOL 20x20 INTERLOCK 6 cm.


Regeneración de aceras  |  Daule


Hormipisos - Adoquines Interlock 6 cm.
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44 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines Interlock 8 cm.


BARZA INTERLOCK 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Barza Interlock es de 8 cm. está compuesto por una pieza rectangular con acanaladuras 
en las paredes laterales para mejorar la traba entre adoquines. Al instalarlo forma una malla 
trabada en todas las direcciones.


El adoquín Barza Interlock 8 cm. es un adoquín adecuado para tráfico vehicular ligero, comercial 
e industrial pesado. Se recomienda utilizarlo en avenidas con intenso tráfico pesado, patios 
industriales de productos pesados (fábricas, talleres, bodegas).


info info info info info info info info info info
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ÍNDICE


BARZA INTERLOCK 8 cm.


Autopista |  Daule


Hormipisos - Adoquines Interlock 8 cm.
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46 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


BARZA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Barza es de 8 cm. de espesor. Está compuesto por una pieza rectangular con 
acanaladuras en las paredes laterales para mejorar la traba entre adoquines. Al instalarlo forma 
una malla trabada en todas las direcciones.
El adoquín Barza de 8 cm. es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero. Se 
recomienda utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de 
productos ligeros (fábricas, talleres, bodegas), rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras 
secundarias. Disponemos también en espesor de 6 cm.







47Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


BARZA 8 cm.


Urbanización Andalucía  |  Durán
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48 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


CONJUNTO CATALUÑA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El Conjunto Cataluña está comprendido por 3 diferentes piezas; dos cuadrados y un rectángulo. 
Es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero. Se recomienda utilizarlo en 
estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de productos ligeros (fábricas, 
talleres, bodegas), rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras secundarias, áreas comerciales 
y residenciales.
También es adecuado para tráfico peatonal. Se produce en la gama completa de colores 
Hormipisos.


Se coloca tal como está dispuesto en el Módulo Base; horizontal y verticalmente y se invierten las piezas indicadas.
NOTA: En la siguiente colocación del Módulo Base (hacia abajo) NO se invierten todas las piezas, pero se vuelven a 
invertir en la colocación del Módulo Base (hacia abajo) siguiente, para no generar líneas y así sucesivamente.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.


Se invierten las piezas 
esta vez.


NO se invierten las 
piezas esta vez.


Se invierten las piezas 
SIEMPRE.


Se invierten las piezas 
SIEMPRE.







49Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


CONJUNTO CATALUÑA 8 cm.


Villa Ventura  |  Tumbaco
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50 Hormipisos - 


ÍNDICE


COLOCACIÓN:


DIMENSIONES (cm.):


El adoquín Español 30x30 8 cm. se instala en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Se lo 
puede combinar con nuestro adoquín Español 30x60 cm.


Es un adoquín adecuado para tráfico peatonal. Se recomienda utilizarlo en parques, senderos, 
aceras, paseos escénicos, patios residenciales, ciclo vías. Disponemos también en espesor de 6 
cm.


ESPAÑOL 30x30 8 cm. Sin Bisel


Adoquines 8 cm.







51Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


ESPAÑOL 30x30 8 cm.


Ekopark  |  Quito
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52


ÍNDICE


ESPAÑOL 30x60 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Español 30x60 8 cm. es un adoquín de superficie rectangular. Se lo puede combinar 
con nuestro adoquín Español 30x30 8 cm. Se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Es adecuado para tráfico peatonal. Se recomienda utilizarlo en parques, senderos, aceras, patios 
residenciales, ciclovías. También se lo puede instalar para áreas de jardín, ubicando los adoquines 
con un espacio considerado entre ellos, creando así un espacio más armonioso con la naturaleza.


Hormipisos - Adoquines 8 cm.







53Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


ESPAÑOL 30x60 cm.


Plaza Guayaquil  | Gualaceo
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54 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


FLORENCIA 8 cm. / 8,5 cm. / 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Florencia tiene un diseño en cruz, y separadores grandes.


La forma de su superficie vista obliga a instalarlo en hiladas paralelas a sus ejes de simetría, 
formando un entramado con traba para un buen desempeño en pavimentos sujetos a esfuerzos 
horizontales importantes. Es muy recomendable para tráfico vehicular comercial e industrial. Este 
adoquín producimos en espesores de 8 cm., 8,5 cm. y 10 cm.







55Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


FLORENCIA  8 cm. / 8,5 cm. / 10 cm.


Obra 
privada
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56 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


HOLANDÉS 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


La superficie del adoquín Holandés 10x20 cm. es rectangular. La geometría de su superficie permite 
instalarlo en hiladas, simples, trabadas, en espina de pescado, tipo parqué y otras formas más.


Es un adoquín adecuado para tráfico vehicular sobre todo pesado. También recomendado para 
tráfico comercial e industrial ligero. Se recomienda utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, 
avenidas, patios industriales de productos ligeros (fábricas, talleres, bodegas), rampas, autopistas, 
paradas de bus, carreteras secundarias. Disponemos también en espesor de 6, 10 y 12 cm.







57Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


HOLANDÉS 8 cm.


Parque Las Cuadras  |  Quito
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58 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


ITALIC 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Italic 8 cm. de Hormipisos es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero. 
Se recomienda utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de 
productos ligeros, rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras secundarias.


Se produce en la gama completa de colores Hormipisos. Disponemos también en espesor de 10 
Y 11 cm.







59Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


ITALIC 8 cm.


Urbanización San Antonio | Guayaquil
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60 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


MÓDENA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Módena está compuesto por 6 piezas rectangulares. Se lo instala en hiladas, formando 
módulos de aproximadamente 120 cm. por 86 cm. o múltiplos de ellos. La superficie vista es lisa. 
Se lo usa exclusivamente para tránsito peatonal.
 
Es un adoquín muy elegante y moderno, sus elementos asemejan tablones. Se produce en la 
gama completa de colores Hormipisos. 


Correcta forma de 
instalación para evitar 
desplazamiento.


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente
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ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


MÓDENA 8 cm.


Universidad del Azuay  |  Cuenca
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62 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS CON TEXTURA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín París 8 cm está compuesto por cuatro piezas trapezoidales. La forma de las piezas, 
permite instalarlo en hiladas paralelas, formando rectas o arcos de círculo. Es un adoquín 
apropiado para pavimentos vehiculares y también para tráfico peatonal.


Se recomienda usarlo en vías comerciales de alto flujo y urbanizaciones de todo tipo. Se aconseja 
utilizar la colocación circular para uso peatonal. El adoquín Paris se produce en la gama completa 
de colores Hormipisos.


Se utilizan las piezas más pequeñas para el inicio 
de la circunferencia y después se va alternando 
aleatoriamente, tratando de evitar líneas continuas.


Se colocan las piezas tal como está dispuesto en el Módulo Base. Para el siguiente 
módulo, se rota 180a.
Las filas 2, 4 y 6 siempre se correrán para evitar la formación de líneas verticales 
continuas.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.
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ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS CON TEXTURA 8 cm.


Urbanización Vista Grande  |  Miravalle
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64 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS SIN TEXTURA 8 cm. (ALAMEDA)


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Está compuesto por cuatro piezas trapezoidales cuya forma permite instalarlo en hiladas paralelas, 
formando rectas o arcos de círculo. La superficie vista tiene aristas vivas de forma irregular, se 
asemeja a una piedra desgastada por el tiempo y por el uso.


Adecuado para tráfico vehicular comercial intenso e industrial ligero. Se lo recomienda usar en 
avenidas, rampas de autopistas, paradas de buses, carreteras secundarias; y en zonas comerciales 
y residenciales. También es adecuado para pavimentos peatonales.


Se utilizan las piezas más pequeñas para el inicio 
de la circunferencia y después se va alternando 
aleatoriamente, tratando de evitar líneas continuas.


Se colocan las piezas tal como está dispuesto en el Módulo Base. Para el siguiente 
módulo, se rota 180a.
Las filas 2, 4 y 6 siempre se correrán para evitar la formación de líneas verticales 
continuas.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.
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ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS SIN TEXTURA 8 cm. (ALAMEDA)


Urbanización La Zagaleta  |  Puembo
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66 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS ll SANTA INÉS 8 cm.


COLOCACIÓN:


Es un adoquín adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda usarlo en vías 
comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, incluso industriales.


En todo momento, en su instalación, se debe respetar la disposición de los 8 abanicos tal y como 
está señalado para evitar desperdicio de producto. Existen dos posibles maneras de instalar el 
adoquín París ll.







67Hormipisos - 


ÍNDICE


Jardines de Santa Inés  |   Cumbayá


 Isla Mocolí
|  Samborondón


PARÍS ll SANTA INÉS 8 cm.


Adoquines 8 cm.


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







68 Hormipisos - 


ÍNDICE


PARÍS ll RÍO 8 cm.
Es un adoquín adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda usarlo en vías 
comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, incluso industriales.


En todo momento, en su instalación, se debe respetar la disposición de los 9 abanicos tal y como 
está señalado para evitar desperdicio de producto. Existen dos posibles maneras de instalar el 
adoquín París ll. Disponemos en espesor de 6 cm.


Adoquines 8 cm.


COLOCACIÓN:
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ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PARÍS ll RÍO 8 cm.


Plaza Colonia  | Vía La Costa


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







70 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PORTOFINO 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Portofino de 8 cm. está compuesto por 5 piezas de tamaños diferentes. Este diseño, 
exclusivo de Hormipisos, es adecuado para tráfico peatonal y vehicular de todo tipo. Es un 
clásico diseño de adoquín rústico que a su vez se combina y adapta en espacios tradicionales y 
modernos. Se recomienda usarlo en vías comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, 
incluso industriales. Se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente







71Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


PORTOFINO 8 cm.


Urbanización La Juntada  |  Puembo
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72 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TANGO 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Tango 8 cm. es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero. Se recomienda 
utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de productos 
ligeros (fábricas, talleres, bodegas), rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras secundarias.


También es muy recomendable para áreas comerciales y residenciales, parqueaderos, áreas de 
tráfico peatonal, senderos, etc.







73Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TANGO 8 cm.


Teatro Sánchez Aguilar  |  Guayaquil
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74 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TOLEDO 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Toledo 8 cm. es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero. También 
es recomendable para pavimentos destinados al tráfico residencial y comercial ligero; accesos 
residenciales, calles residenciales y comerciales secundarias, ciclo vías, estacionamientos de 
vehículos livianos, áreas de tráfico peatonal, senderos, etc.


El adoquín Toledo 8 cm. se produce en la gama completa de colores Hormipisos. Disponemos 
también en espesor de 6 cm.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.







75Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TOLEDO 8 cm.


Urbanización La Danesa  |  Tumbaco


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







76 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas verticales.


TOSCANA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Nuestro adoquín Toscana está compuesto por 23 piezas de distintos tamaños. Se lo instala en 
hiladas paralelas respetando las condiciones que se muestran a continuación.
Es un adoquín adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda usarlo en vías 
comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, incluso industriales.


Se corre la 
fila entera.


Se corre la 
fila entera.


Se invierten 
las piezas


Se corre la 
fila entera.







77Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TOSCANA 8 cm.


Urbanización Meneses Pallares |  Cumbayá
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78 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TULIPÁN 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Tulipán 8 cm. es un adoquín adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda usarlo 
en vías comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, incluso industriales.


También es aconsejable utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, carreteras 
secundarias. Se produce en la gama completa de colores Hormipisos. Disponemos también en 
espesor de 6 cm.


19


18







79Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


TULIPÁN 8 cm.


Avenida 9 de Octubre  |  Guayaquil
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80 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.


VERSALLES ll 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Nuestro Versalles ll 8 cm. es un adoquín adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda 
usarlo en vías comerciales de alto flujo, urbanizaciones de todo tipo, incluso industriales.


Es un adoquín apropiado para pavimentos vehiculares y también para tráfico peatonal. Se 
produce en la gama completa de colores Hormipisos.







81Hormipisos - 


ÍNDICE


VERSALLES ll 8 cm.


Adoquines 8 cm.


Buena Vista Plaza   |  Samborondón
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82 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 8 cm.


ZARAGOZA 8 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Zaragoza 8 cm. está compuesto por una pieza rectangular. Se lo instala en hiladas 
trabadas, usando las piezas rectangulares pequeñas principalmente para remates. La superficie 
es lisa, confiriéndole mucha distinción.


Es adecuado para tráfico vehicular de todo tipo. Se recomienda también usarlo para patios de 
vehículos livianos, accesos vehiculares, estacionamientos de vehículos ligeros.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas. Se recomienda usar las mitades para remates.







83Hormipisos - 


ÍNDICE


ZARAGOZA 8 cm.


Supermaxi  |  Guayaquil


Adoquines 8 cm.
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84 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ECOLÓGICO ROMBOS 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Nuestro Ecológico Rombos 10 cm. es una pieza grande rectangular de 60 cm. x 40 cm. con 
orificios en forma de rombos que favorecen el crecimiento natural de césped dentro del tramado 
de la misma pieza. Es un diseño ideal para armonizar jardines y patios. 


Es apto para tráfico peatonal y vehicular, se lo recomienda usar en zonas de patios, estacionamiento 
residenciales y comerciales.







85Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ECOLÓGICO ROMBOS 10 cm.


Urbanización San Pellegrino  |  Tumbaco
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86 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ECOLÓGICO lll LISO 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El diseño Ecológico lll Liso 10 cm. está formado por 2 piezas; una cuadrada y otra rectangular. 
Este conjunto innovador de funcionalidad y belleza favorece el crecimiento natural de césped 
dentro del tramado entre la separación de una pieza y otra.


Es ideal para armonizar espacios exteriores; residenciales y comerciales como jardines, patios, 
plazas, etc. Es apto para tráfico peatonal y vehicular.


La relación aproximada entre piezas cuadradas y rectangulares es de 1 a 3. Por cada 3 piezas rectangulares, se coloca 
1 cuadrada. Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.
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ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ECOLÓGICO lll LISO 10 cm.


Parque El Vergel  |  Cuenca
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88 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


RIBERA ECOLÓGICO 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El diseño Ribera Ecológico de 10 cm. de espesor comprende de 2 piezas, y, al igual que el diseño 
Ecológico lll 10 cm., tiene la misma característica para armonizar espacios exteriores como patios 
y jardines.
A diferencia del Ecológico lll 10 cm., el Ribera Ecológico tiene textura en su superficie que le da 
un toque de elegancia al diseño. Es apto para tráfico peatonal y vehicular. Se produce en la gama 
completa de colores Hormipisos.


La relación aproximada entre piezas cuadradas y rectangulares es de 1 a 3. Por cada 3 piezas rectangulares, se coloca 
1 cuadrada. Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.


Dimensiones (cm)


Espesor


Peso por m2


Piezas por m2


Resistencia Promedio


Colores


18 x 18 cm. / 18 x 27 cm.


10 cm.


185 kg. aproximadamente


17 unidades grandes y 5 pequeñas


400 kg/cm2


A elección
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ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


RIBERA ECOLÓGICO 10 cm.


Obra privada  |  Guayaquil


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







90 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ITALIC 10 cm. / 11 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


Los diseños Italic 10 cm. y 11 cm. de Hormipisos son adecuados para tráfico comercial intenso e 
industrial ultrapesado. Se recomienda utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, 
patios industriales, fábricas, talleres, bodegas, rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras de 
alto y pesado flujo.
Se produce en la gama completa de colores Hormipisos. Disponemos también en espesor de 8 cm.
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ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


ITALIC 10 cm. / 11 cm.


Metrovía  |  Guayaquil


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







92 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


MODENA ll 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Módena ll 10 cm. es una pieza grande que tiene hiladas en su superficie las cuales 
forman rectángulos de diferentes tamaños. La instalación de cada pieza permite que el trabado 
sea mucho más resistente. Se lo usa para tránsito peatonal y vehicular ligero y pesado. Es un 
adoquín muy elegante, sus elementos asemejan tablones. Se produce en la gama completa de 
colores Hormipisos.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.
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ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


MÓDENA ll 10 cm.


Obra privada  |  Guayaquil


A
D


O
Q


U
IN


ES
 8


 y
 1


0
 c


m
.







94 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 10 cm.


VERSALLES 10 cm.


DIMENSIONES (cm.):


COLOCACIÓN:


El adoquín Versalles 10 cm. está compuesto por 4 piezas rectangulares con superficies diferentes 
cada una. Es ideal para tráfico peatonal y vehicular. Se recomienda utilizarlo en pavimentos 
vehiculares, accesos domiciliares, calles residenciales y comerciales secundarias, estacionamientos 
de vehículos; como también en parques, plazas, senderos, etc.
Se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Correctas formas de instalación para evitar desplazamiento.
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ÍNDICE


Isla del Río - Isla Mocolí  | Samborondón


Adoquines 10 cm.


VERSALLES 10 cm.
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96 Hormipisos - 


ÍNDICE


Adoquines 14  cm.


COLOCACIÓN:


ESPAÑOL 16x16 14 cm.


DIMENSIONES (cm.):


El adoquín Español 16x16 de 14 cm. se instala en tablero de ajedrez o en hiladas trabadas. Su 
diseño es muy atractivo, en especial cuando se combina colores en patrones definidos o sin ellos. 
Se produce en la gama completa de colores Hormipisos.


Es ideal para tráfico vehicular pesado, tráfico comercial intenso e industrial ligero. Se recomienda 
utilizarlo en estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de productos 
ligeros (fábricas, talleres, bodegas), rampas, autopistas, paradas de bus, carreteras secundarias.
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ÍNDICE


Adoquines 14 cm.


Regeneración Calle García  |  Quito - Centro Histórico


ESPAÑOL 16x16 14 cm.
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98 Hormipisos - 


ÍNDICE


Prefabricados - Canaletas y Rígola


DIMENSIONES (cm.):


CANALETA DE 8 cm. Y 10 cm.


RÍGOLA


Nuestro diseño de Canaletas es ideal para recoger y evacuar agua retenida en la superficie. 
Se adapta perfectamente a nuestros adoquines y bordillos Hormipisos. Tenemos dos diferentes 
espesores que se recomienda instalar según su uso.
La Canaleta de 8 cm. se recomienda usarla para tráfico peatonal y vehicular liviano mientras que la 
Canaleta de 10 cm. de espesor es recomendada para el flujo de tráfico vehicular liviano y pesado.


La Rígola de Hormipisos es un prefabricado de 100 x 14 x 30 cm. diseñado para evacuar agua 
retenida en la superficie. Es recomendable para pavimentos destinados a tráfico peatonal y vehicular. 
Se adapta perfectamente con nuestros adoquines y bordillos Hormipisos.
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Hormipisos - Prefabricados - Canaletas y Rígola


CANALETA DE 8 cm. Y 10 cm.


RÍGOLA


 Obra privada  |  Cuenca Urb. Vista Grande  | Miravalle


Villa Ventura  |  Tumbaco







100 Hormipisos - Bordillos


ÍNDICE


BORDILLO PESADO TIPO A
100 x 30 x 15 cm.


BORDILLO PESADO TIPO B
50 x 30 x 17 cm.


BORDILLO PESADO TIPO C
100 x 20 x 18 cm.


Largo


Largo Largo


100 cm.


50 cm. 100 cm.


Alto


Alto Alto


30 cm.


30 cm. 20 cm.


Base superior


Base superior Base superior


12 cm.


14 cm. 13 cm.


Base inferior


Base inferior Base inferior


15 cm.


17 cm. 18 cm.


Peso aprox.


Peso aprox. Peso aprox.


91 kg.


49,5 kg. 78 kg.


Unidades por 
metro lineal


Unidades por 
metro lineal


Unidades por 
metro lineal


1 unidad


2 unidades 1 unidad


BORDILLO PESADO TIPO H
100 x 40 x 15 cm.


Largo 100 cm.
Alto 40 cm.


Base superior 12 cm.
Base inferior 15 cm.
Peso aprox. 129,7 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO LIVIANO TIPO A
CURVO 100 x 25 x 8 cm.


BORDILLO LIVIANO TIPO B
RECTO 100 x 25 x 8 cm.


Largo Largo100 cm. 100 cm.
Alto Alto25 cm. 25 cm.


8 cm.Base inferior Base inferior8 cm.
Peso aprox. Peso aprox.44 kg. 44 kg. 
Unidades por 


metro lineal
Unidades por 


metro lineal
1 unidad 1 unidad


B O R D I L L O S  L I V I A N O S


BORDILLOS


B O R D I L L O S  P E S A D O S
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Largo 100 cm.
Alto 28 cm.


Base superior 14 cm.
Base inferior 17 cm.
Peso aprox. 100 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO PESADO TIPO D
100 x 28 x 17 cm.


BORDILLO PESADO TIPO E
100 x 28 x 15 cm.


Largo 100 cm.
Alto 28 cm.


Base superior 12 cm.
Base inferior 15 cm.
Peso aprox. 88,8 kg.
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO PESADO TIPO F
100 x 20 x 12 cm.


Largo 100 cm.
Alto 20 cm.


Base superior 10 cm.
Base inferior 12 cm.
Peso aprox. 53,4 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO PESADO TIPO G
100 x 25 x 12 cm.


Largo 100 cm.
Alto 25 cm.


Base superior 10 cm.
Base inferior 12 cm.
Peso aprox. 65 kg.
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO EXTRA PESADO RAMPA TIPO A
50 x 24 x 37 cm.


Largo 50 cm.
Alto 24 cm.


Base superior 10 cm.
Base inferior 37 cm.
Peso aprox. 84,5 kg. 
Unidades por 


metro lineal
2 unidades


B O R D I L L O S  E X T R A  P E S A D O S
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BORDILLO EXTRA PESADO CORTO TIPO B
50 x 20 x 30 cm.


BORDILLO EXTRA PESADO TIPO C
100 x 30 x 22 cm.


Largo


Largo


50 cm.


100 cm.


Alto


Alto


20 cm.


30 cm.


Base superior


Base superior


25 cm.


18,5 cm.


Base inferior


Base inferior


30 cm.


22 cm.


Peso aprox.


Peso aprox.


64 kg.


148 kg.


Unidades por 
metro lineal


Unidades por 
metro lineal


2 unidades


1 unidad


B O R D I L L O S  C A L Z A D A


BORDILLO CALZADA TIPO A
100 x 22 x 20 cm.


Largo 100 cm.
Alto 22 cm.


Base superior 4 cm.
Base inferior 20 cm.
Peso aprox. 83,2 kg.
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO CALZADA TIPO C
100 x 13 x 25 cm.


Largo 100 cm.
Alto 13 cm.


Base superior 6 cm.
Base inferior 25 cm.
Peso aprox. 61,3 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad
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BORDILLO CANALETA TIPO B
50 x 20 x 50 cm.


BORDILLO CANALETA TIPO C
50 x 22 x 34 cm.


Largo


Largo


Largo


50 cm.


50 cm.


50 cm.


Alto


Alto


Alto


13 cm.


20 cm.


22 cm.


Base superior


Base superior


Base superior


24 cm.


24 cm.


9 cm.


Base inferior


Base inferior


Base inferior


50 cm.


50 cm.


34 cm.


Peso aprox.


Peso aprox.


Peso aprox.


59 kg. 


70 kg.


45,77 kg. 


Unidades por 
metro lineal


Unidades por 
metro lineal


Unidades por 
metro lineal


2 unidades


2 unidades


2 unidades


BORDILLO CANALETA TIPO A
50 x 13 x 50 cm.


B O R D I L L O S  C A N A L E T A
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BORDILLO CINTA TIPO A
120 x 14 x 12 cm.


Largo 120 cm.
Alto 14 cm.


Base superior 12 cm.
Base inferior 12 cm.
Peso aprox. 45 kg.


B O R D I L L O S  C I N T A  /
P E A T O N A L  /  R E C T A N G U L A R


BORDILLO PEATONAL TIPO B
100 x 20 x 10 cm.


Largo 100 cm.
Alto 20 cm.


Base superior 9 cm.
Base inferior 10 cm.
Peso aprox. 44,2 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO PEATONAL TIPO C
100 x 20 x 14 cm.


Largo 100 cm.
Alto 20 cm.


Base superior 11 cm.
Base inferior 14 cm.
Peso aprox. 61,5 kg.
Unidades por 


metro lineal
1 unidad
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BORDILLO RECTANGULAR TIPO D
100 x 20 x 10 cm.


Largo 100 cm.
Alto 20 cm.


Base superior 10 cm.
Base inferior 10 cm.
Peso aprox. 45,6 kg. 
Unidades por 


metro lineal
1 unidad


BORDILLO CURVO CONVEXO 
TIPO A


BORDILLO CURVO CONVEXO 
TIPO B


Largo arco exterior


Largo arco exterior


80 cm.


80 cm.


Largo arco interior


Largo arco interior


78 cm.


67 cm.


Alto


Alto


26 cm.


26 cm.


Base inferior


Base inferior


Base superior


Base superior


15 cm.


15 cm.


12 cm.


12 cm.


Peso aproximado


Peso aproximado


63 kg. 


59 kg. 


Unidades por metro 
lineal


Unidades por metro 
lineal


Radio externo 
(incluido bordillo)


Radio externo 
(incluido bordillo)


Radio interior
(sin bordillo)


Radio interior
(sin bordillo)


1 unidad


1 unidad


4,37


1,05


4,22


0,90


B O R D I L L O S  C U R V O S


BORDILLO RECTANGULAR TIPO E
100 x 20 x 14 cm.


Largo 100 cm.
Alto 20 cm.


Base superior 14 cm.
Base inferior 14 cm.
Peso aprox. 65 kg.
Unidades por 


metro lineal
1 unidad
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BLOQUES ESTRUCTURALES VISTO TIPO PIEDRA


BLOQUES


BLOQUES MAMPOSTERÍA


BLOQUES ESTRUCTURALES


BLOQUE ESTRUCTURAL VISTO BLOQUE ESTRUCTURAL VISTO
TIPO PIEDRA PD15 TIPO PIEDRA PD12
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


40 cm. x 20 cm.
15 cm.
17,1 kg. aprox.
12,25 unidades


24 cm. x 20 cm.
12 cm.
6,1 kg. aprox.
34 unidades


BLOQUE 20 BLOQUE 15 BLOQUE 10
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


39 cm. x 20 cm.
19 cm.
17,43 kg. aprox.
12,82 unidades


39 cm. x 20 cm.
14 cm.
11,71 kg. aprox.
12,82 unidades


39 cm. x 20 cm.
9 cm.
8,46 kg. aprox.
12,82 unidades


BLOQUE PP20 BLOQUE PP15 BLOQUE PP10
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


40,2 cm. x 20 cm.
20,2 cm.
20 kg. aprox.
12,25 unidades


40 cm. x 20 cm.
15 cm.
17,39 kg. aprox.
12,25 unidades


40 cm. x 20 cm.
10 cm.
13,03 kg. aprox.
12,25 unidades


BLOQUE PL20 BLOQUE PL15 BLOQUE PL10
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Unidades por m2:


40,1 cm. x 20 cm.
20,1 cm.
16 kg. aprox.
12,25 unidades


40,1 cm. x 20 cm.
15,1 cm.
12,5 kg. aprox.
12,25 unidades


40,1 cm. x 20 cm.
10,1 cm.
9 kg. aprox.
12,25 unidades
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Obra privada
  |  Cuenca


Urb. privada
  |  Cuenca
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Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quri  
| Tababela, Quito


Nuestras baldosas hidráulicas son fabricadas mediante un proceso casi artesanal, lo que nos 
permite adecuar los diseños a la necesidad de nuestros clientes haciendo espacios únicos y 
exclusivos en pisos, paredes o mobiliarios.


Las baldosas hidráulicas son ornamentada con diversos dibujos orgánicos o diseños geométricos, 
pudiendo personalizar los colores a gusto. Su uso es únicamente para tráfico peatonal liviano.


Deben ser instaladas pegadas a losas de hormigón o a paredes con un mortero apropiado. De 
fácil mantenimiento (emulsión de ceras naturales como la carnauba).
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Local El Español |  Cumbayá


Obra privada  |  Tarqui


Obra privada  |  Yunguilla
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Porcentaje de piezas por m2:
Resistencia promedio:


A: 24 x 24 cm. 
B: 16 x 24 cm.
C: 16 x 16 cm.
6 cm. 
130 kg. aprox.
A: 47%  B: 32%  C: 21%
400 kg/cm2


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


23 x 14 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
37 unidades
400 kg/cm2


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


12,6 x 18,9 cm.
12,6 x 12,6 cm.
12,6 x 6,3 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
64 unidades
400 kg/cm2


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


17,2 x 11,5 cm.
11,5 x 11,5 cm.
11,5 x 5,7 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
72 unidades
400 kg/cm2


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


22,8 x 11,4 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
38 unidades
400 kg/cm2


CONJUNTO TOLEDO 6 cm.


COLONIAL 6 cm.


CLÁSICO lll 6 cm.


CLÁSICO l 6 cm.


BARZA 6 cm.


ADOQUINES  6 cm.


FLUJO DE 
TRÁFICO


A A


B


C


C


B


Colocación ideal para 
tráfico vehicular, evita 


desplazamiento
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ESPAÑOL 20x20 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


20 x 20 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
25 unidades
400 kg/cm2


ESPAÑOL 15x30 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


15 x 30 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
22 unidades
400 kg/cm2


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


15 x 15 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
44 unidades
400 kg/cm2


ESPAÑOL 15x15 6 cm.


CONJUNTO ESPAÑOL 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


A: 30 x 30 cm. 
B: 30 x 15 cm.
C: 15 x 15 cm.
6 cm. 
130 kg. aprox.
A: 60,9 %  B: 31,3%  C: 7,5%
400 kg/cm2


TOLEDO 24x24 cm.


TOLEDOS: 24 x 24 cm. & 
16 x 24 cm.


TOLEDOS: 24 x 24 cm. & 
16 x 16 cm.


TOLEDOS: 16 x 24 cm. & 
16 x 16 cm.


*OPCIÓN EN TEXTURA RIBERA


*OPCIÓN EN TEXTURA RIBERA


*OPCIÓN EN TEXTURA RIBERA


TOLEDOS: 16 x 24 cm. & 16 x 16 cm.


COMBINACIONES:


TOLEDO 16x24 cm. TOLEDO 16x16 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


24 x 24 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
17 unidades
400 kg/cm2


16 x 24 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
26 unidades
400 kg/cm2


16 x 16 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
39 unidades
400 kg/cm2


A


A


C B


B
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PARÍS ll RÍO 6 cm.
Abanicos por m2:


Espesor: 
Peso por m2:


Resistencia promedio:


9 abanicos 
6 cm. 
130 kg. aprox.
400 kg/cm2


HOLANDÉS RÚSTICO 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


10 x 20 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
50 unidades
400 kg/cm2


HOLANDÉS 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


10 x 20 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
50 unidades
400 kg/cm2


HOLANDÉS ll 10x10 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


10 x 10 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
98 unidades
400 kg/cm2


PODOTÁCTIL
ESPAÑOL 30x30 6 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


30 x 30 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
11 unidades
400 kg/cm2


ESPAÑOL 30x30 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


30 x 30 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
11 unidades
400 kg/cm2


*OPCIÓN EN TEXTURA RIBERA
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HOLANDÉS 7 cm.


APPIA 7 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


21 x 7 cm. 
7 cm. 
140 kg. aprox.
68 unidades
400 kg/cm2


Piezas irregulares de 
diferente dimensiones
7 cm. 
140 kg. aprox.
65 unidades aprox.
400 kg/cm2


TULIPÁN 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


19 x 18 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
44 unidades
400 kg/cm2


SIENA 6 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


26 x 13 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
19 unidades
400 kg/cm2


ADOQUINES  7 cm.


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.
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HOLANDÉS INTERLOCK 6 cm.


SIMÉTRICO INTERLOCK 6 cm.


INTERLOCK 6 cm.
ESPAÑOL 20x20


BARZA INTERLOCK 8 cm.


TANGO INTERLOCK 8 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


13 x 25 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
32 unidades
400 kg/cm2


22,5 x 11 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
26 unidades
400 kg/cm2


20 x 20 cm. 
6 cm. 
130 kg. aprox.
25 unidades
400 kg/cm2


12 x 24 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2


23 x 16,5 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2


FLUJO DE 
TRÁFICO


Colocación ideal para 
tráfico vehicular, evita 


desplazamiento
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COLONIAL 8 cm.


ESPAÑOL 20x20 8 cm.


CONJUNTO CATALUÑA 8 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


23 x 14 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
37 unidades
400 kg/cm2


20 x 20 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
25 unidades
400 kg/cm2


24 x 24 cm. / 24 x 12 cm. 
/ 12 x 12 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2


BARZA 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


22,8 x 11,4 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
38 unidades
400 kg/cm2


ADOQUINES  8 cm.


Se coloca tal como está dispuesto en el Módulo Base; horizontal y vertical-
mente y se invierten las piezas indicadas.
NOTA: En la siguiente colocación del Módulo Base (hacia abajo) NO se invi-
erten todas las piezas, pero se vuelven a invertir en la colocación del Módulo 
Base (hacia abajo) siguiente, para no generar líneas y así sucesivamente.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas continuas.


FLUJO DE 
TRÁFICO


Se invierten las 
piezas esta vez.


NO se invierten las 
piezas esta vez.


Se invierten las 
piezas SIEMPRE.


Se invierten las 
piezas SIEMPRE.


Colocación ideal para 
tráfico vehicular, evita 


desplazamiento
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ESPAÑOL 30x60 8 cm.


ESPAÑOL 30x30 8 cm.


FLORENCIA 8 cm. / 8,5 cm.


HOLANDÉS ll 10x10 8 cm.


HOLANDÉS 8 cm.


ITALIC 8 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2 (8 cm.):
Peso por m2 (8,5 cm.):


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


30 x 60 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
5,5 unidades
400 kg/cm2


30 x 30 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
11 unidades
400 kg/cm2


22 x 24 cm. 
8 cm. / 8,5 cm. 
170 kg. aprox.
180 kg. aprox.
21 unidades
400 kg/cm2


10 x 10 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
98 unidades
400 kg/cm2


10 x 20 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
50 unidades
400 kg/cm2


16,5 x 20 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2
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MÓDENA 8 cm.


PARÍS CON TEXTURA 8 cm.


PARÍS ll RÍO 8 cm.


PARÍS ll SANTA INÉS 8 cm.


PARÍS SIN TEXTURA 8 cm. (ALAMEDA)


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


Abanicos por m2:
Espesor: 


Peso por m2:
Resistencia 
promedio:


Abanicos por m2:
Espesor: 


Peso por m2:
Resistencia 
promedio:


Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


16,5 x 25,8 cm. 
16,5 x 51,6 cm. 
16,5 x 43 cm. 
12 x 38,7 cm. 
12 x 51,6 cm. 
12 x 30,1cm.
8 cm. 
170 kg. aprox.
18 unidades
400 kg/cm2


16 x 22 cm. / 16 x 18 cm.
16 x 14 cm. / 16 x 10 cm.
8 cm. 
170 kg. aprox.
42 unidades
400 kg/cm2


9 abanicos 
8 cm. 
170 kg. aprox.


400 kg/cm2


8 abanicos 
8 cm. 
170 kg. aprox.


400 kg/cm2


15 x 21 cm. / 15 x 17 cm.
15 x 13 cm. / 15 x 9 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
45 unidades
400 kg/cm2


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.


Se colocan las piezas tal como está dispuesto en el Módulo Base. Para el 
siguiente módulo, se rota 180a. Las filas 2, 4 y 6 siempre se correrán para 
evitar la formación de líneas verticales continuas.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.


Esta pieza se invierte con 
la siguiente


Esta pieza se invierte con 
la siguiente


Esta pieza se invierte con 
la siguiente


Las dimensiones de las piezas de Paris Con 
Textura y Paris Sin Textura (Alameda) varían. 
Sin embargo, la colocación de los diseños es 
la misma.
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TULIPÁN 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


18 x 19 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
44 unidades
400 kg/cm2


TOLEDO 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


16 x 24 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
26 unidades
400 kg/cm2


TANGO 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


18 x 23 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
37 unidades
400 kg/cm2


PORTOVIEJO 8 cm. 
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:


Resistencia promedio:


30 x 22,5 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
18 unidades 
6 mitades 
(piezas en L)
400 kg/cm2


PORTOFINO 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


13,2 x 13,2 cm. 
13,2 x 16,5 cm.
13,2 x 19,8 cm.
13,2 x 23,1 cm.
13,2 x 26,5 cm.
8 cm. 
170 kg. aprox.
37 unidades
400 kg/cm2


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


Esta pieza se invierte 
con la siguiente


15


1530


22
,5 15


15


1530


22
,5 15


Las piezas en L se recomienda usarlas para cenefa
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ECOLÓGICO ll LISO 10 cm.


ECOLÓGICO ROMBOS 10 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia 
promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


18,8 x 18,8 cm. 
10 cm. 
175 kg. aprox.
28 unidades


400 kg/cm2


60 x 40 cm. 
10 cm. 
33,5 kg. aprox.
4 unidades
400 kg/cm2


ZARAGOZA 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:


Resistencia promedio:


18 x 23 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
22 unidades y 
2 mitades
400 kg/cm2


VERSALLES 8 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


12 x 9 cm. / 12 x 12 cm. 
/ 12 x 18 cm. 
8 cm. 
170 kg. aprox.
60 unidades
400 kg/cm2


TOSCANA 8 cm.
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:


8 cm. 
170 kg. aprox.
23 unidades
400 kg/cm2


Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento y líneas 
continuas verticales.


Se corre la 
fila entera.


Se corre la 
fila entera.


Se invierten 
las piezas


Se corre la 
fila entera.


ADOQUINES  10 cm.
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FLORENCIA 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


22 x 24 cm. 
10 cm. 
215 kg. aprox.
21 unidades
400 kg/cm2


ITALIC 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


16,5 x 20 cm. 
10 cm. 
215 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2


HOLANDÉS 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


10 x 20 cm. 
10 cm. 
215 kg. aprox.
50 unidades
400 kg/cm2


MÓDENA ll 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


89,9 x 37,2  cm. 
10 cm. 
215 kg. aprox.
4 unidades
400 kg/cm2


RIBERA ECOLÓGICO 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:


Resistencia promedio:


18 x 18 cm.
18 x 27 cm. 
10 cm. 
185 kg. aprox.
17 unidades grandes
y 5 pequeñas
400 kg/cm2


ECOLÓGICO lll LISO 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:


Resistencia promedio:


18 x 18 cm.
18 x 27 cm. 
10 cm. 
185 kg. aprox.
17 unidades grandes
y 5 pequeñas
400 kg/cm2
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ESPAÑOL 16x16 14 cm. 


HOLANDÉS 12 cm.


ITALIC 11 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por m2:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


16 x 16 cm. 
14 cm. 
305 kg. aprox.
38 unidades
400 kg/cm2


10 x 20 cm. 
12 cm. 
250 kg. aprox.
50 unidades
400 kg/cm2


16,5 x 20 cm. 
11 cm. 
230 kg. aprox.
35 unidades
400 kg/cm2


VERSALLES 10 cm.
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por m2:


Piezas por m2:
Resistencia promedio:


30 x 22,5 cm. (cada pieza)
10 cm. 
215 kg. aprox.
16 unidades
400 kg/cm2


ROMANO 10 cm.


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Piezas por m2:


Resistencia promedio:


20 x 30 cm.
10 cm. 
14,48 kg. aprox.
16 unidades
400 kg/cm2


30


20


ADOQUINES  ESPEC IALES
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CANALETA 8 cm. CANALETA 10 cm. RÍGOLA
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:


Piezas por metro lineal:


Dimensiones:
Espesor: 


Peso por unidad:
Piezas por metro lineal:


Largo:
Alto:


Base inferior: 
Piezas por metro lineal:


Peso aproximado:


30 x 30 cm. 
8 cm. 
14 kg. aprox.
3,33 unidades


30 x 30 cm. 
10 cm. 
18,25 kg. aprox.
3,33 unidades


100 cm. 
14 cm. 
30 cm.
1 unidades
86,66 kg. aprox.


PAVE TIPO PIEDRA
Dimensiones:


Espesor: 
Peso por unidad:


Piezas por m2:


9,5 x 9,5 cm. promedio
3,5 cm. promedio 
0,7 kg. aprox.
104 unidades aprox.


CARTA DE  COLOR
NOTA: Las imágenes que presentamos a 
continuación, no reflejan exactamente los colores 
reales. Los cuales pueden variar ligeramente a 
consecuencia de ingredientes de la formulación y la 
materia prima.


BEIGE


MIX CAFÉ - MAÍZ


MIX MAÍZ - 
NEGRO


MIX ROJO -
 NEGRO


NARANJA


MIX NEGRO - 
NARANJA


MIX ROJO - 
NARANJA


NATURAL


MAÍZ


MIX MAÍZ - CAFÉ


MIX NEGRO - 
MAÍZ


MIX NEGRO - 
ROJO


ROJO


MIX CAFÉ - 
NARANJA


MIX NEGRO - 
NATURAL


APLOMADO


AMARILLO


MIX NARANJA -
NEGRO


MIX NARANJA - 
ROJO


CAFÉ


MIX NARANJA - 
CAFÉ


MIX NATURAL - 
NEGRO


NEGRO







VIS ÍTANOS:


servicioalcliente@hormipisos.com


QUITO (CUMBAYÁ)


C.C. Home Design Cumbayá, local #17
Dir: Av. Interoceánica e Intervalles a un 
lado del Club El Nacional Cumbayá.


Dir: Autopista Cuenca Azogues a 300 
metros del redondel subida a Turi.


/Hormipisos @Hormipisos_


Dir: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5


Telf: (593 7) 288 4222 ext. 300
oficinaquito@hormipisos.com


WhatsApp: +593 99 495 2802


Telf: (593 4) 292 1538 / (593 4) 292 1333
oficinaguayaquil@hormipisos.com
WhatsApp: +593 99 151 7808


Telf: (593 7) 288 4222 
servicioalcliente@hormipisos.com 
WhatsApp: +593 99 434 4481


Telf & WhatsApp: +593 95 905 9055
oficinamanta@hormipisos.com


GUAYAQUIL


CUENCA
MANTA


www.hormipisos.com
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servicioalcliente@hormipisos.com
1800 HORMIPISOS (46 76 47)


www.hormipisos.com


QUITO (CUMBAYÁ)


GUAYAQUIL


CUENCA


C.C. Home Design Cumbayá, local #17. Av. Interoceánica e Intervalles a un lado 
del Club el Nacional Cumbayá.  Telf: (593 7) 288 4222 ext. 300


WhatsApp: +593 99 495 2802


Dir: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5   Telf: (593 4) 292 1538 / (593 4) 292 1333 
WhatsApp: +593 99 151 7808


Dir: Autopista Cuenca Azogues a 300 metros del redondel subida a Turi. 
Telf: (593 7) 288 4222  WhatsApp: +593 99 434 4481


/Hormipisos @Hormipisos_
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